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. Obéhové Cerpadlo Wilo Stratos 40 v tovarnim nastavenis Hs=7,0m

Obrazek: Schéma podiahového vytapéni

Foto: Rozvodna skfif podlahového topeni v byté



OTEVRENE POLOZKY

+ Topny Zebfik v bytech

Vétey podlahového wytapéni pro topny Zebiik neni nijak regulovana (pfivod do Zebifiku lze
pouze rusné zaviit, ale ufivatelé majl pfived do Zebfiku standardné trvale otevieny).
Mevim, zda to nemi?e pfiginou toho, Ze pritok v podiahovém vwiapeéni se pFilis neméni.
Pouze pii teplejdim slunetném pocasi pritok trochu klesd, Topi se meéné hlavné kvlli
tomu, Ze se sniZi rozdil mezi piivodni a vratnou teplotou,

Otazka: Ma smys! instalovat na topné Zebfiky termostatickou hlavici nebo zvaolit jiny typ
ragulace?

+ VyvaZzeni soustavy

W jednom ze tf vchodd {nejdale od plivodu ze strojovny) je rozdil plivodni a wratné teploty
wyrazne vet&i nef u ostatnich dvou vehodd, U kaZdého vehadu je na piivodu wyvaZovaci
ventil, Ukdzalo se viak, Ze véechny ventily jsou zcela oteviend a Ze soustava zfejmé
nebyla vyvazena. Projektant poskytl vwpodtensg nastaveni ventild dodavateli, ale bohuzel
vz tyto hodnoty nema, Mavic by dle néj mély byt vyvaZovaci ventily | v rozvodné skiini v
bytech, kde jsemn je viak nenagel.

Otazky:

- Jaka jsou rizika, pokud zlstane soustava nevyvaZena (subjektivné v bytech problém
s tapenim neni)? Jak velky je pfipadny dopad na naklady wtapéni?

- Lze nastavit ventily empiricky sledovanim dopadu na rozdil pfivodni a vratné teploty v
jednatlivych vehodech? Obdvam se, 2e nebude snadné nékoho na wyvazeni sehnat.
Mavic to bude nejspid vyvaZeno pouze za danych podminek, které se mohou ménit.

= Ma smysl uvazovat o projektantern navrZeném alternativnim feSeni, tj. instalovat
ob&hové Eerpadlo pro kaidy vohod (s hydraulickym vyrovnavacem tiakd).

* Regulace

\ pfipadé tepelného éerpadia velmi pomohlo odstranéni dvoji requlace (soudasné viastni regulace
tepelnym Gerpadlem a nadrazene externi regulace), takie nyni je vie regulovano tepelnym
Eerpadlam bez wwskytu “nestandardnich stavi” a poruch.

Mejsem si jisty, zda nemiiZe byt podobny problém s tim, Z& je podiahové wiapéni regulovano
jednak externi regulac servopohonu smésovacihe ventilu (snaha udriat konstantni teplotu
pivodu) a jednak obehowym Serpadlem [regulace na variabilni dopravni tlak).

Ctazka: Mebylo by lepsi nastavit servopohon do vhodné fixni polohy a Gerpadlo pfepnout do
redimu, kdy bude udrfovat konstantni teplotu vratné vody? Tim by e zohlednily jak zmény v
otopne soustaveé (zaviranifotvirani termostatl) tak zmény na strané tepeiného cerpadla (rizna
teploty viivem odli$na teploty v akumulaéni nadrii a zejména viivem poftu komprazorl tepelného
cerpadla, kterd aktualng Bezi v redimu wytapeni), V kaidém pripads, kdyi jsem zkusil zalixovat
polohu smégovaciho ventilu, mélo to wrazné pozitivini vliv na chovani tepelného éerpadla (externi
regulace “hybe™ s ventilem v celém rozsabhu 0%%-100%0). Teplota sice trochu kolisd, ale subjeklivné
to tolik nevadi. Tak jsem to tak zatim ponechal.



